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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy instalacji centr alnego ogrzewania w
budynkach Ogolnoksztatic gcej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. H. Wieniaws  kiego
w Lodzi

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
budynkow Ogdlnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej | i 1l stopnia w Lodzi przy ul. Sosnowej 9.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia wspétczynnikdéw przenikania ciepta
przegréd budowlanych, strat ciepta ogrzewanych pomieszczen, dobdr grzejnikéw,
okreslenie tras prowadzenia przewoddw oraz obliczenia hydrauliczne wraz z doborem
Srednic rurociggow instalacji c.o. i nastaw zaworow termostatycznych.

Czes¢ rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementdw instalacji centralnego ogrzewania

oraz trasy przewodow instalaciji.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i normatywy

- Materiaty techniczne firmy Herz, Purmo

3. Opis stanu istniej gcego

Szkota muzyczna im. H. Wieniawskiego sktada sie z dwéch budynkéw wznoszonych w
latach 50 (szkota | stopnia ) i 70 (szkota Il stopnia). Obiekty wykonane sg w roznych
technologiach. Szkota | stopnia wykonana jest w technologii tradycyjnej. Sciany
wykonane z cegly dwustronnie tynkowane. Stropy wykonane w technologii DZ3. Okna
czesciowo wymienione.

Budynek szkoty Il stopnia wykonany w technologii prefabrykowanej betonowej. Sciany
podokienne wykonane w technologii murowanej z bloczkow gazobetonowych. Stropy
gestozebrowe DZ3.

Ze wzglgdy na rézne lata budowy kazdy z budynkow posiada wiasny wezet cieptowniczy
zlokalizowany w piwnicy. Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach wykonane sg

jako dwururowe z rur stalowych. Piony sprowadzone do piwnicy potgczone poziomami
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sprowadzonymi do wezta. W Obecnych instalacjach wykorzystuje sie grzejniki typu

Fawiery oraz Zeliwne grzejniki czionowe.

4. Opis projektowanych rozwi gzan

W ramach modernizacji, $ciany zostang docieplone warstwg styropianu o réznych
grubos$ciach tak, aby uzyskac¢ wspoétczynnik przenikania ok. 0,26 W/m?K. Okna zostang
wymienione na nowe o wspétczynniku nie gorszym niz 1,3 W/m?K.

Zrodtem ciepta dla instalacji ¢.0. w budynku jest nowy wymiennikowy trzyfunkcyjny wezet
cieplny, zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Wezet zlokalizowany jest w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku szkoty | stopnia. Poziomy instalacji rozprowadzone
bedg w piwnicach oraz kanatach budynkéw. Ze wzgledu na koniecznos$¢ prowadzenia
prac w kanatach rury pozioméw wykonane bedg z Polipropylenu zbrojonego wktadkg
wiokien szklanych lub aluminium. Piony w pomieszczeniach lekcyjnych wykonaé z rur PP

a w pomieszczeniach ogolnodostepnych z rur stalowych.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg, wodng
systemu zamknietego o parametrach 75/55°C.

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z projektem wezia.

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania dla poszczegodlnych pomieszczen (grup
pomieszczen) przy temperaturze zewnetrznej —20°C, okreslono na podstawie obliczern wg
programu Termodanfos i wynosi Q = 695,0 kw.

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona bedzie na trzy czesciej:

- zasilanie grzejnikdbw szkota | st Q = 204,0 kW.

- zasilanie grzejnikow szkota Il st Q = 478,0 kW.

- zasilanie nagrzewnic w pomieszczeniu hali sportowej Q = 12,0 kW.

Ponadto wezet zasilat bedzie nagrzewnie central wentylacyjnych Q = 66,0 kW.
Projektowane przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. poprowadzono w ukfadzie
dwururowym pod stropem piwnicy i w szachtach, piony przy $cianach. Przewody
rozprowadzajgce poziome poza szachtami, piony oraz gatgzki korytarzy zaprojektowano
w technologii z stalowych wg PN74/H-74244. Prowadzenie przewoddw instalacji c.o.
pokazano na rysunkach. Poziomy w szachtach oraz piony w klasach wykonac¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych tgczonych metodg zgrzewania. Potgczenie pionow

stalowych i PP z poziomami z zastosowaniem kompensacji. W pomieszczeniach
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dydaktycznych piony zabezpieczy¢ zabudowg w kolorze biatym lub w kolorze okfadziny

drewnianej.

W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe firmy
,PURMO”. Grzejniki te charakteryzujg sie malg pojemnoscig wodng, a co za tym idzie
matg bezwtadnoscig cieplng, co pozwala na sprawng regulacje ogrzewania za pomocg
zaworéw termostatycznych. Podigczenie grzejnikbw z boku. W pomieszczeniach sal
koncertowych zastosowac grzejniki w kolorze zblizonym do barwy oktadziny fornirowe,;.
Po demontazu istniejgcych grzejnikow Zeliwnych $ciane za grzejnikami pomalowac na
ciemny brgz. Oktadzine drewniang $cian uzupetic¢ o Scianki boczne, dolne oraz gorne.
Wymiar wneki powinien umoZzliwia¢ prawidtowg prace grzejnikéw oraz tatwy dostep do
glowicy oraz odpowietrznikédw. Uzupetnienia wykona¢ mozna z piyt meblowych
dobranych kolorystycznie do istniejgcego forniru.

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory firmy Herz typ 7723 2z glowicami
termostatycznymi (6-26°C) na zasilaniu, oraz zawory odcinajgce 3723 na gatgzkach
powrotnych, ktore umozliwiajg odigczenie grzejnika przy pracy pozostalej czesci
instalacji.

W pomieszczeniu hali sportowej zamontowac¢ dwie nagrzewnice wodne np. Volcano VR1
0 mocy grzewczej 6kW kazda. Nagrzewnice zamontowac na przeciwlegtych scianach w
spos6b ograniczajgcy mieszanie sie strumieni powietrza na wysokosci ok. 4- 5m. Zasieg
strumienia powinien pokrywac catg podtoge przed nagrzewnig. Sterowanie nagrzewnicg
realizowane bedzie poprzez zawor termostatyczny osobny dla kazdego urzgdzenia
zamontowany na wysokosci ok. 1,5m nad podiogg Zasilenie elektryczne nagrzewnic z
rozdzielni gtbwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy sgsiadujgcym bezposrednio
z halg sportowg. Przed nagrzewnicg zamontowacé¢ zawOr z sitownikiem naleZzgcy do
wyposazenia urzgdzenia. SposOb pacy nagrzewnic mozna okresli¢ programowalnym
sterownikiem temperatury. Urzgdzenia sterownicze zamontowa¢ w obudowach
uniemoZliwiajgcych dostep dzieci.

Na pionach zaprojektowano na zasilaniu zawory odcinajgco regulujgce typu 4117, na
powrocie regulatory réznicy cisnier 4007 i 4002.

Odpowietrzanie instalacji w najwyzszych punktach poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane na pionach najwyZzszej kondygnacji, odwodnienie na rozdzielaczu w weZle

I poprzez zawory odcinajgce zainstalowane na pionach.



6. Wykonanie prob szczelno $ci instalacii

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegolnych elementow systemu. Podczas préby szczelnosci, ze wzgledu na prace
termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, mogg wystepowac spadki
cisnienia. W zwigzku z tym prébe nalezy przeprowadzac¢ jako wstepng i zasadniczg.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie
prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej,
w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obniZy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2bara. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢

szczelnosc¢ ztgczy.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi nie izolowane po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystosci malowac farbg olejng
podktadowg na pyle cynkowym przeciwrdzewng "Cynkol" o symbolu 2221-004-950, a
nastepnie farbg nawierzchniowg o0golnego stosowania o symbolu 3151-000-xxx.
Rurociggi izolowane czys$ci¢ do 2-go stopnia czystosci, a nastepnie malowa¢ emalig

kreadurowg o symbolu 7962-000-xxXx.

8. lzolacja termiczna

Przewody rozprowadzajgce instalacje grzewczg poziomg w piwnicach nieogrzewanych
oraz kanatach izolowac otuling z pianki poliuretanowej lub pianki PUR ptaszczem PVC.
Dla wspotczynnika A —0,035 W/(m*K) grubosci izolacji wynosi:

- do DN 35 zasilanie i powr6t - 30 mm,

- do DN 35 - 100 zasilanie i powrét — grubos¢ izolacji jak Srednica

- powyZzej DN 100 — izolacja 100mm.

W przypadku zastosowania materialu 0 lepszej izolacyjnosci grubos¢ nalezy mozna
zmniejszy¢ po wykonaniu stosownych przeliczern. W pomieszczeniach piwnicy
ogrzewanych z temperaturg projektowang 8°C rury izolowa¢ w/w gruboscig izolacji. W
pomieszczeniach z temperaturg powyzej 12°C izolowac piankg PE o grubosci 30mm.

W pomieszczeniach na kondygnacjach powyzej piwnic instalacje nie izolowac.



9. Requlacja instalacji c.o.

Regulacja ilosci czynnika grzejnego dopltywajgca do kazdego z punktow odbioru
dokonana zostanie poprzez nastawy wstepne w zaworach grzejnikowych, temperatura
pomieszczen utrzymywana bedzie przez gltowice termostatyczne. Regulacja instalacji
poprzez nastawy na zaworach podpionowych na powrocie. Regulacja parametrow wody

instalacyjnej realizowana jest na poziomie Zrodta ciepta.

10.Uwagi ko acowe

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - MontaZzowych czes¢ Il -Instalacje sanitarne i przemystowe”

Elementy wbudowywane winny posiadac aktualny atest i by¢ zgodnie z nim uzyte.

Opracowat:



