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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach Sali koncertowej, Sali kameralnej, Foyer oraz pomieszczeniach weztéw
sanitarnych w budynku Ogdlnoksztatcacej Szkoty Muzycznej I i II stopnia im. H.
Wieniawskiego w todzi przy ul. Sosnowej 9.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego
w zaleznosci od potrzeb i przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen oraz dobdr urzadzen
wentylacji mechanicznej.

Czesc¢ rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementéw instalacji wentylacji, a takze
trasy przebiegu kanatow.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Koncepcja modernizacji wentylacji

- uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowigzujace normy i przepisy prawne

2.0 Opis projektowanej instalacji wentylacji

W pomieszczeniach Sali koncertowej, Sali kameralnej, Foyer oraz pomieszczeniach
weztdw sanitarnych budynku Szkoty przewiduje sie przebudowe istniejgcej instalacji wentylacji
mechanicznej w zaleznosci od obecnych potrzeb i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zadaniem projektowanej wentylacji w/w pomieszczen jest doprowadzenie $wiezego
powietrza dla przebywajgacych tam ludzi w ilosciach wymaganych przepisami, zapewnienie
wymaganej krotnosci wymian, a takze odprowadzenie zbednych zyskéw ciepta.

Pomieszczenie Sali Koncertowej

W pomieszczeniu sali koncertowej projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewna.
Wentylacja sali koncertowej odbywa sie za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta typ FS-75-L-RH/SS. Usytuowanie centrali wentylacyjnej w
wentylatorni nr 1 zlokalizowanej w piwnicy budynku. Centrala wentylacyjna wyposazona jest
fabrycznie w filtr tkaninowy oczyszczajacy powietrze z pyldw oraz przepustnice
wieloptaszczyznowg typu PW regulowang sitownikiem, ktdora otwiera sie w momencie
wigczenia wentylatora oraz nagrzewnice wodng wraz z pethg automatyka kontrolng i
przeciwzamrozeniowaq.

Zaczerp Swiezego powietrza do centrali z istniejacej komory kurzowej.

Czerpnie powietrza komory kurzowej znajdujacg sie na Scianie zachodniej od strony patio,
ponizej poziomu terenu nalezy wyprowadzi¢ kanatem blaszanym po Scianie budynku na
wysokos¢ ok. 2,0 metra nad teren.

Nawiew powietrza do pomieszczenia Sali koncertowej kanatem blaszanym prowadzonym
pod stropem pomieszczenia. Rozdziat powietrza za pomocg kratek zaopatrzonych w
kierownice i przepustnice do regulacji ich wydajnosci.

Wywiew z pomieszczenia kanatami prowadzonymi pod podtoga Sali zaopatrzonymi w kratki
zamontowane w podtodze pomieszczenia.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN.

taczenie i podwieszenie kanatow zgodnie z PN lub WUBP 3.4.2 i 3.4.4.

Wyrzut powietrza z Sali koncertowej z wykorzystaniem istniejgcej wyrzutni wyprowadzonej
ponad dach budynku.

Do przewietrzania pomieszczenia w okresie jego nie uzytkowania nalezy czasowo zatgczac
instalacje wentylacji.



Pomieszczenie Sali Kameralnej

W pomieszczeniu sali kameralnej projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewna.

Wentylacja sali kameralnej odbywa sie za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta typ FS-30-R-RH. Usytuowanie centrali wentylacyjnej w
wentylatorni nr 2 zlokalizowanej w piwnicy w czesci potnocnej budynku. Centrala wentylacyjna
wyposazona jest fabrycznie w filtr tkaninowy oczyszczajacy powietrze z pytdow oraz
przepustnice wieloptaszczyznowg typu PW regulowang sitownikiem, ktdora otwiera sie w
momencie wiaczenia wentylatora oraz nagrzewnice wodng wraz z petng automatyka kontrolng
i przeciwzamrozeniowa.

Zaczerp Swiezego powietrza do centrali z istniejacej czerpni $ciennej, wyprowadzonej
kanatem blaszanym po Scianie pétnocnej budynku na wysokos¢ ok. 2,0 metry nad teren.

Nawiew powietrza do pomieszczenia Sali koncertowej kanatem blaszanym prowadzonym
pod stropem pomieszczenia. Rozdziat powietrza za pomocq kratek zaopatrzonych w
kierownice i przepustnice do regulacji ich wydajnosci.

Wywiew z pomieszczenia kanatami prowadzonymi pod podtogq Sali zaopatrzonymi w kratki
zamontowane w podtodze pomieszczenia.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN.

taczenie i podwieszenie kanatéw zgodnie z PN lub WUBP 3.4.2 i 3.4.4.

Wyrzut powietrza z Sali kameralnej z wykorzystaniem istniejgcej wyrzutni wyprowadzonej
ponad dach budynku.

Do przewietrzania pomieszczenia w okresie jego nie uzytkowania nalezy czasowo zatgczac
instalacje wentylacji.

Pomieszczenie Foyer

W pomieszczeniu foyer projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewna.

Wentylacja pomieszczenia foyer odbywa sie za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta typ FS-30-L-RH/SS. Usytuowanie centrali wentylacyjnej w
wentylatorni nr 1 zlokalizowanej w piwnicy budynku. Centrala wentylacyjna wyposazona jest
fabrycznie w filtr tkaninowy oczyszczajacy powietrze z pytdw oraz przepustnice
wieloptaszczyznowa typu PW regulowang sitownikiem, ktéra otwiera sie w momencie
wiaczenia wentylatora oraz nagrzewnice wodng wraz z petng automatyka kontrolng i
przeciwzamrozeniowaq.

Zaczerp powietrza do centrali z istniejgcej komory kurzowej.

Nawiew powietrza do foyer kanatem blaszanym prowadzonym na wysokosci ok. 1 m. nad
podioga . Rozdziat powietrza za pomoca kratek nawiewnych zaopatrzonych w przepustnice do
regulacji ich wydajnosci.

Wywiew z pomieszczenia kanatami prowadzonymi nad stropem pomieszczenia, za pomocg
kratek wyposazonych w przepustnice, zainstalowanych w stropie.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN.

taczenie i podwieszenie kanatéw zgodnie z PN lub WUBP 3.4.2 i 3.4.4.

Wyrzut powietrza z foyer z wykorzystaniem istniejacej wyrzutni wyprowadzonej ponad
dach budynku.

Pomieszczenie weztow sanitarnych

Wezty sanitarne WC wentylowane sg za pomocq wentylatora kanatowego TD-800/200N
usytuowanego w pomieszczeniu wentylatorki nr 2. Nawiew powietrza poprzez infiltracje.

Dobrane ilosci powietrza zapewniajg wymiane powietrza ze wzgledow sanitarnych
dostosowang do przeznaczenia pomieszczen.
Rozmieszczenie urzadzen i przebieg kanatow wentylacyjnych pokazuje czes$é rysunkowa
projektu.
Dane ilosciowe dla poszczegdinych pomieszczen okreslono w tabeli w dalszej czesci projektu.



2.1 Wykonanie instalacji.

Istniejgce wentylatory typu FK obstugujgce pomieszczenia sali koncertowej, sali
kameralnej i foyer wraz z filtrami olejowymi dziatkowymi i nagrzewnicami nalezy
zdemontowac¢. W ich miejsce projektuje sie kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepfta.

Istniejace kanaty wentylacyjne nalezy doktadnie przejrzeé¢ i oczyscic. Uszkodzone lub
skorodowane elementy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju.

Urzadzenia wentylacyjne: centrale, wentylatory, itp montowac wg ich instrukcji montazu.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako
niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Szczelnos¢ instalacji
powinna odpowiadac klasie A wg normy PN - B - 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna).

Przy podwieszeniach przewoddw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne
podktadki amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catej
grubosci przegrody, powinny by¢ obtozone wetng mineralng Iub innym materiatem
elastycznym o podobnych wifasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy
zatynkowac. Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢
antykorozyjnie, zgodnie z instrukcjq KOR-3 A, jak dla $rodowiska ki. IV przemystowej. Przy
centralach wentylacyjnych musi by¢ zapewniona mozliwos$¢ swobodnego wyjmowania filtrow w
celu ich regeneracji lub wymiany.

Nalezy izolowac¢ termicznie i akustycznie (tacznie z kroccami elastycznymi i ttumikami
ptytowymi) catos¢ instalacji wentylacyjnych prowadzonych od czerpni powietrza badz komory
kurzowej do centrali wentylacyjnej. Izolacje przewodow nalezy wykonaé¢ z ptyt z weiny
mineralnej gr. 50 mm w pfaszczu z foli aluminiowej.

Rurociggi doprowadzajagce wode grzejng i chtodzacg nie mogq obcigza¢ kréécow
wymiennikow.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania petnej inwentaryzacji instalacji wentylacyjnej
(zabudowa) w przypadku niezgodnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

2.2 Wytiumienie drgan i hatasu

Dla wyttumienia drgan od wentylatorébw w centralach nawiewno - wywiewnych
przewidziano krdcce elastyczne miedzy instalacja a centralg. Przejscia kanatow przez Sciany
izolowac piankg poliuretanowa.

Dla zabezpieczenia wymagan normy PN-70/B-02151 przy centralach zaprojektowano ttumiki
akustyczne. Przy wentylatorach dachowych projektuje sie ttumiki akustyczne TWD.

2.3 Automatyka i sterowanie central wentylacyjnych

W celu zapewnienia bezobstugowej i energooszczednej pracy instalacji wentylacyjnej
centrale wentylacyjne zaprojektowano z petng automatyka zapewniajacq utrzymanie zadanej
temperatury powietrza nawiewanego niezaleznie od temperatury zewnetrznej oraz
zapobiegajacg wychtadzaniu pomieszczen poprzez zamkniecie kanatdéw wentylacyjnych przy
nieczynnej wentylacji. Automatyka zabezpiecza nagrzewnice przed zamarzaniem.

Montaz central wentylacyjnych oraz automatyki przez serwis dostawcy urzadzen.
Szafy elektryczne zasilajgco-sterujace poszczegdlnych central usytuowac w wentylatorniach
w niedalekiej odlegtosci od danej centrali, na $cianie w miejscu tatwo dostepnym.

Zataczanie instalacji wentylacji proponuje sie zainstalowac na portierni, ewentualnie w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Praca instalacji wentylacyjnej w czasie uzytkowania pomieszczen ciggta.

Dla przewietrzania pomieszczen w okresie ich dtugotrwatego nie uzytkowania nalezy
czasowo zafgczac instalacje.

2.4 Uwagi koncowe

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych czes¢ II -Instalacje sanitarne i przemystowe”.



3. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego.
3.1 Sala koncertowa
Iloé¢ powietrza dla sali koncertowej przyjeto w iloéci 20 m*/osobe
Ilos¢ oséb - 410
Iloé¢ powietrza nawiewanego Vn = 410x20= 8200 m3/h
Kubatura pomieszczenia K = 3096 m?
Ilo$¢ wymian w pomieszczeniu:
V. 8200 _

K 3096

U

3.2 Sala kameralna
Iloé¢ powietrza dla sali koncertowej przyjeto w iloci 20 m*/osobe
Ilos¢ oséb - 120
Iloé¢ powietrza nawiewanego Vn = 120x20= 2400 m3/h
Kubatura pomieszczenia K = 721 m?

Ilo$¢ wymian w pomieszczeniu:

_Vo_ 200 .
K 721
3.3. Foyer

Iloé¢ powietrza dla sali koncertowej przyjeto w ilosci 25 m*/osobe
Ilos¢ os6b - 100
Iloé¢ powietrza nawiewanego Vn = 100x25= 2500 m3/h
Kubatura pomieszczenia K = 643 m?
Ilo$¢ wymian w pomieszczeniu:

V. 2500

S 23,9
K 643

3.4 Pomieszczeniach weztow sanitariatow

W pomieszczeniach WC przyjeto 50 m3/h na 1 miske ustepowa i 25 m3/h na 1 pisuar.
WC1

Urzadzenia:

3 miski ustepowe

Ilo$¢ powietrza wywiewanego:

Vw = 3 x 50 = 150 m’/h

Kubatura pomieszczenia K = 26,7 m?

Ilo$¢ wymian w pomieszczeniu:

v _ 150

= =5,6
K 26,7



WC 2

Urzadzenia:

3 miski ustepowe

Ilo$¢ powietrza wywiewanego:
Vw = 3 x 50 = 150 m*/h

Kubatura pomieszczenia K = 18,6 m®

Ilos¢ wymian w pomieszczeniu:

vV _ 150
— =" =81
K 186

Nawiew do pomieszczenia poprzez infiltracje powietrza z korytarza.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

Nr | Nazwa pom. Kub. |Tem. Nawiew Wywiew

pom ILwym| V |Il.wym| V
m? °C - m3/h - m3/h

1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Sala koncertowa 3096,6| 20 2,6 [8200| 2,6 |8200
2 | Sala kameralna 721,0 | 20 3,3 |2400| 3,3 |2400
3 |Foyer 642,6 | 20 3,9 |2500| 3,9 |2500
4 |WC1 26,7 20 0,0 0 5,6 150
5 |wWC2 18,6 20 0,0 0 8,1 150




4. Wykaz elementéw wentylaciji

UWAGA:

1. Element oznaczony w kolumnie 5 wykazu znakiem @ wykonac¢ bez kotnierza jako bosy.

2. Element oznaczony w kolumnie 5 wykazu znakiem # wykonaé z luznym kotnierzem,
dopasowac na budowie.

LP |Nazwa elementu llos¢ Nr normy, Katalog | Uwagi
sztuk
1 2 3 4 5
Wentylatornia Nr 1
1.1 Czerpnia scienna typ A — 900x1250 1 BN-88/8865-04
1.2 | Kanat typ A/l — 900x400/3800 z zaslepionym jednym koncem i 1 BN-88/8865-04 Przekr. A-A
otworem 900x1250 (na czerpnie ) B-B
1.3 | Kolano typ A/l — 900x400/1500x400 1 BN-88/8865-05
1.4 | Kanat typ A/l- 1500x400/200 1 BN-88/8865-04
1.5 | Ostona z siatki stalowej o oczkach 10x10 mm o wymiarach 1 BN-88/8865-04
1500x400 w ramce - kotnierzu s=35 mm
Zespot nawiewno-wywiewny NW1
( Sala koncertowa )
- czes¢ nawiewna
1.6 | Ostona z siatki stalowej o oczkach 10x10 mm o wymiarach 1 BN-88/8865-04
695x600 w ramce - kotnierzu s=30 mm
1.7 | Kanat typ A/l- 695x600/400 1 BN-88/8865-04
1.8 | Kolano typ A/l — 600x695/500x695 1 BN-88/8865-05 zaizolowac
1.9 | Kolano typ A/l — 500x695 1 BN-88/8865-05 zaizolowac
1.10 | Kolano typ A/l — 500x695/1340x695 1 BN-88/8865-05 zaizolowac
1.11 | Centrala nawiewno-wywiewna VS-75-L/RH/SS 1 VTS Polska patrz karta
V= 38200 m3/h, nawiew Ngjekr= 2,698 kW, wywiew Nejewy= 2,67 doboru
kW, ~3x400V, P,nam= 8,2 A z petng automatyka, szafg zasilajaco
-sterujgca elektryczna, oprzewodowaniem elektrycznym, z
montazem, uruchomieniem i regulacjg
1.12 | Kolano typ A/l — 695x1340/400x1340 1 BN-88/8865-05
1.13 | Zwezka symetryczna typ A/l —1340x400/1000x400/500 1 BN-88/8865-04
1.14 | Kanat typ A/l- 1000x400/800 1 BN-88/8865-04 #
1.15 | Kolano typ A/l —400x1000 1 BN-88/8865-05
1.16 | Kanat typ A/l- 400x1000/200 1 BN-88/8865-04 #
1.17 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym FKA- 1 TROX Technik
EU / 1000x400x240/200
1.18 | Kolano typ A/l — 1000x400 1 BN-88/8865-05
1.19 | Kanat typ A/l- 1000x400/600 1 BN-88/8865-04 #
1.20 | Odsadzka typ A/l —1000x400, L=1185, przesuniecie s=515 1 BN-88/8865-04
- czes$¢ wywiewna
1.21 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 1 TROX Technik
FKA-EU / 500x600x240/Z00
1.22 | Kolano typ A/l — 500x600 2 BN-88/8865-05
1.23 | Kanat typ A/l- 500x600/300 1 BN-88/8865-04 #
1.24 | Kanat typ A/l- 500x600/750 1 BN-88/8865-04 #
1.25 | Kolano typ A/l — 600x500/1340x500 1 BN-88/8865-05
1.26 | Kolano typ A/l — 500x1340/695x1340 1 BN-88/8865-05
1.27 | Kolano typ A/l — 575x1200/600x1200 1 BN-88/8865-05
1.28 | Kanat typ A/l- 600x1200/450 1 BN-88/8865-04 #
1.29 | Kolano typ A/l — 1200x600/600x600 1 BN-88/8865-05
1.30 | Kanat typ A/l- 600x600/1200 1 BN-88/8865-04 #
1.31 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym FKA- 1 TROX Technik
EU / 600x600x240/Z200
1.32 | Konstrukcja wsporcza pod wystajaca cze$¢ sekcji wentylatorowej 1 Wysokos$¢ ndzek wy- regulowac

wywiewnej w centrali wentylacyjnej w ksztatcie ramki o
wymiarach 1480x366 na ndzkach o wysokosci h= 875 z
katownika 50x50x5

przy montazu




Zespot nawiewno-wywiewny NW2

( Pomieszczenie foyer)
- czes$¢ nawiewna

21 Ostona z siatki stalowej o oczkach 10x10 mm o wymiarach 1 BN-88/8865-04
440x400 w ramce - kotnierzu s=30 mm
2.2 | Kanat typ A/l- 400x440/5500 1 BN-88/8865-04 zaizolowac
2.3 Kolano typ A/l — 400x440 1 BN-88/8865-05 zaizolowac
2.4 | Kolano typ A/l — 400x440/821x440 1 BN-88/8865-05 zaizolowac
2.5 |Centrala nawiewno-wywiewna VS-30-L/RH/SS 1 VTS Polska patrz karta
V= 2500 m*/h, nawiew Ngjer:=0,733 kW, wywiew Ngjekir= 0,736 doboru
kW, 3x230V, Pnam= 5,89 A z petng automatyka, szafg zasilajaco-
sterujacy elektryczng, oprzewodowaniem elektrycznym, z
montazem, uruchomieniem i regulacjg
2.6 | Kolano typ A/l —440x821/300x821 1 BN-88/8865-05
2.7 | Zwezka symetryczna typ A/l — 821x300/500x300/500 1 BN-88/8865-04
2.8 | Kanat typ A/lI- 500x300/2000 1 BN-88/8865-04 #
2.9 | Odsadzka typ A/l — 300x500, L=600, przesuniecie s=135 1 BN-88/8865-04
2.10 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 1 TROX Technik
FKA-EU / 500x300x240/Z00
211 | Trdjnik typ A/l — 300x300/300x300/500x300 1 BN-88/8865-04
L=800, I=150
212 |Zwezka niesymetryczna typ C/I -&200/300x300/340 1 BN-88/8865-04
( wyrébwnana gora i bok )
2.13 | Kanat typ A/I- 300x300/400 1 BN-88/8865-04 #
2.14 | Trdjnik typ C/l — 300x300/300x300/2200 1 BN-88/8865-04
L=400, I=100 (wyréwnana géra )
2.15 |Kanat typ A/I- 300x300/1550 1 BN-88/8865-04 #
2.16 | Trodjnik niesymetryczny typ C/lI — 300x300/200x300/2200 L=400, 1 BN-88/8865-04
=100 (wyréwnana gora i bok )
2.17 | Kanat typ A/I- 300x200/1550 1 BN-88/8865-04 #
2.18 | Trojnik typ C/l — 200x300/200x300/2200 1 BN-88/8865-04
L=400, I=100 (wyréwnana géra )
2.19 | Zwezka niesymetryczna typ C/I -&8200/200x300/340 1 BN-88/8865-04
( wyrébwnana gora)
2.20 |Kanat typ B/I- ©200/1200 1 BN-88/8865-04 #
2.21 | kuk typ B/l — @200, kat o = 90°, R=200 2 BN-88/8865-05
2.22 | Przepustnica jednoptaszczyznowa typ B - @200 5
2.23 | Kanat typ B/I- @200/300 — jeden koniec bez kotnierza 5 BN-88/8865-04 # @200
2.24 | Nawiewnik wyporowy scienny WNWS — 400 — komplet z 5 CWK™
cokotem - C, kanatem przytgczeniowym - K, pokrywa - R oraz
listwami montazowymi
— kolor RAL uzgodni¢ z Inwestorem
- czesS¢ wywiewna
2.25 |Kratka wentylacyjna z blachg perforowang KWBP- PP- 54  — 7 CWK™
kolor RAL uzgodni¢ z Inwestorem
( Przed zamdéwieniem sprawdzi¢ wymiar kratek istniejgcych w
foyer
i w razie niezgodnosci dokonac¢ korekty w ramach nadzoru )
2.26 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym FKA- 2 TROX Technik
EU / 600x250x240/200
2.27 |Kanat typ A/l - 600x250/1250 1 BN-88/8865-04 #
2.28 |Kanat typ A/l - 600x250/1150 1 BN-88/8865-04 #
2.29 |Luk typ A/l — 250x600, kat oo = 90°, R=375 1 BN-88/8865-05
2.30 | Ksztattka typ A/l — trojnik w formie kolana 600x250/600x250 z 1 BN-88/8865-04 Patrz rys.
luznym kotnierzem , z odej$ciem 600x250 pod katem 90° , Nr 1
1,=100, 1,=160, 1;=160
2.31 |Kanat typ A/l - 600x250/2450 1 BN-88/8865-04 #
2.32 | Kolano typ A/l — 600x250 1 BN-88/8865-05
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2.33 | Kanat typ A/l - 600x250/450 1 BN-88/8865-04 #
2.34 |Kolano typ A/l — 250x600 1 BN-88/8865-05
2.35 |Kanat typ A/l - 600x250/900 1 BN-88/8865-04 #
2.36 | Zwezka symetryczna typ A/l — 821x250/600x250/500 1 BN-88/8865-04
2.37 | Kolano typ A/l — 250x821/440x821 1 BN-88/8865-05
2.38 |Kanat typ A/l —613x380/1250 1 BN-88/8865-04
2.39 |Kolano typ A/l — 380x613/250x613 1 BN-88/8865-05
2.40 |Kolano typ A/l — 613x250/600x250 1 BN-88/8865-05
2.41 | Kanat typ A/l — 600x250/1450 1 BN-88/8865-04 #
2.42 | Odsadzka typ A/l — 600x250, L=1000, przesuniecie s=286 1 BN-88/8865-04
2.43 |Kolano typ A/l — 250x600/600x600 1 BN-88/8865-05
2.44 | Kanat typ A/l - 600x600/1300 1 BN-88/8865-04 #
2.45 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 1 TROX Technik
FKA-EU / 600x600x240/Z00
2.46 |Zabezpieczenie przeciwpozarowe ( EI60 ) KNAUF
- ptyty ognioochronne Fireboard gr. 35 mm
lub ptyty ognioochronne Knauf GKF gr. 12,5 mm 20 m?
- z warstwg izolacji z wetny mineralnej kamiennej typ S
o gestosci 35 kg/m3 i gr. warstwy 50 mm 20 m?
- na profilu Knauf CWS50 o rozstawie osiowym 60 cm 80 mb
Wentylatornia Nr 2
Zespot nawiewno-wywiewny NW3
( Sala kameralna)
- cze$€ nawiewna
3.1 Czerpnia $cienna typ A — 400x650 1 BN-88/8865-04
3.2 Kanat typ A/l — 400x250/1830 z zaslepionym jednym koncem i 1 BN-88/8865-04 Patrz rys.
otworem 400x650 (na czerpnie ) nr1
3.3 | Kolano typ A/l —400x250 2 BN-88/8865-05
3.4 | Kanat typ A/l — 400x250/2000 1 BN-88/8865-04
3.5 |Zwezka niesymetryczna typ A/l — 821x250/400x250/500 ( 1 BN-88/8865-05
wyréwnany bok )
3.6 |Kolano typ A/l — 250x821/440x821 1 BN-88/8865-05
3.7 | Kanat typ A/l — 821x440/1000 1 BN-88/8865-04 zaizolowaé
na dt.50 cm
#
3.8 | Centrala nawiewno-wywiewna VS-30-R/RH V= 2400 m°/h, 1 VTS Polska patrz karta
nawiew Neexr=0,726 kKW, wywiew Neei=0,732 kW, 3x230V, doboru
P..am= 5,89 A z peing automatyka, szafg zasilajaco-sterujaca
elektryczng, oprzewodowaniem elektrycznym, z montazem,
uruchomieniem i regulacjg
3.9 |Kolano typ A/l — 440x821/300x821 1 BN-88/8865-05
3.10 | Zwezka symetryczna typ A/l — 821x300/500x300/500 1 BN-88/8865-04
3.11 | Kanat typ A/l — 500x300/1150 1 BN-88/8865-04 #
3.12 | Kolano typ A/l — 300x500 1 BN-88/8865-05
3.13 | Kanat typ A/l — 500x300/3100 1 BN-88/8865-04 #
3.14 | Kolano typ A/l — 500x300 1 BN-88/8865-05
3.15 | Kanat typ A/l — 500x300/550 1 BN-88/8865-04 #
3.16 | Zwezka niesymetryczna typ A/l — 400x500/300x500/400 1 BN-88/8865-05
( wyréwnana goéra )
3.17 | Thumik akustyczny 500x400/1500 1
3.18 | Zwezka niesymetryczna typ A/l — 200x400/400x500/500 1 BN-88/8865-05
(wyréwnany bok i dét)
3.19 | Odsadzka typ A/l — 200x400, L=600, przesuniecie s=170 1 BN-88/8865-04
3.20 |Kanat typ A/l — 400x200/500 1 BN-88/8865-04
3.21 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 1 TROX Technik

FKA-EU / 400x200x240/Z00

- czes$¢ wywiewna
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3.22 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 1 TROX Technik
FKA-EU / 400x500x240/Z00
3.23 | Kolano typ A/l =500x400/400x400 1 BN-88/8865-05
3.24 | Kanat typ A/l —400x400/300 1 BN-88/8865-04
3.25 |Kolano typ A/l —400x400 3 BN-88/8865-05
3.26 | Kanat typ A/l —400x400/1500 1 BN-88/8865-04
3.27 | Zwezka symetryczna typ A/l — 500x400/400x400/400 1 BN-88/8865-05
3.28 | Thumik akustyczny 500x400/1500 1
3.29 |Zwezka niesymetryczna typ A/l — 400x500/300x400/500 1 BN-88/8865-05
( wyrébwnana dot )
3.30 |Kanat typ A/l —400x300/870 1 BN-88/8865-04
3.31 | Kolano typ A/l —300x400/821x400 1 BN-88/8865-05
3.32 | Kanat typ A/l — 821x400/600 1 BN-88/8865-04
3.33 | Kolano typ A/l —440x821/400x821 1 BN-88/8865-05
3.34 | Zwezka niesymetryczna typ A/l — 380x613/400x613/250 1 BN-88/8865-05
( wyréwnany bok )
3.35 |Kanat typ A/l - 613x400/300 1 BN-88/8865-04
3.36 | Kolano typ A/l — 613x400/300x400 1 BN-88/8865-05
3.37 | Kanat typ A/l — 400x300/630 1 BN-88/8865-04
3.38 | Zwezka niesymetryczna typ A/l — 300x400/500x400/500 1 BN-88/8865-05
3.39 | Ttumik akustyczny 400x500/1500 1
3.40 | Zwezka symetryczna typ A/l — 500x400/300x400/400 1 BN-88/8865-05
3.41 | Kanat typ A/l — 400x300/1000 1 BN-88/8865-04
3.42 | Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 1 TROX Technik
FKA-EU / 400x300x240/Z00
Zespot wywiewny W4
( Pomieszczenia WC)
4.1 Klapa przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym 2 TROX Technik
FKA-EU / 200x200x240/Z00
4.2 | Ksztaltka 200x200/3200/100 z prostkg &200/30 2
4.3 | Kolano BPL 90 200 4 Alnor
4.4 | Kanat SPR ©200/130 2 Alnor
4.5 | Przewdd elastyczny Clip PE &3200/150 2 Venture Industries
4.6 Wentylator kanatowy TD-800/200N LS Nejexr=70 W, 230V 1 Venture Industries
4.7 Kanat SPR ©200/1500 1 Alnor
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 143D/LO/2012

2. 2400 m3/h
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-30-R-RH
WIELKOSC: 30
NAWIEW: 2400 m?*h
WYWIEW: 2400 m?h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 280 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 280 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 410 kg
SFP: 2,15 kW/m?/s (EN 13779)
Klasa sprawnosci energetycznej: A
Ly

-t
‘

-y

X
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j::}
K L
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H2 Hf L L1 K hxw h1xw1
wymiaru 961 660 1240 80 2953 2221 0  440x821 380x613
Wymiar
Nawiew  758,758,1490
Wywiew 758,758
Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR
Cze$¢ nawiewna
e
Nazwa VS 30 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 142 Pa Predkos¢ powietrza 1,82 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 33 Pa Typ EU5
@  Wymiennik obrotowy
Typ VS 30 RRG.ROT.SET Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 55 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 124 Pa Pow. wlot nawiewu lato 30 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 124 Pa Pow. wylot nawiewu lato 30 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 162 Pa Pow. wlot wywiewu lato 22 °C 60 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 162 Pa Pow. wylot wywiewu lato 22 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 2,4 m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0%
Predkosé pow. (wywiew) 2,8 m/s Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 143D/LO/2012
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 11,3 °C 62 % Moc catkowita odzysku (zima) 34,2 kW
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 60 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -11,8 °C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 25,2 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 78 % Procent pow. na bypass 0 %
Sensible efficiency (winter) 78 %
balanced flow

Nagrzewnica wodna
Nazwa VS 30 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 0 %
Spadek cisnienia 33 Pa Spadek ci$. czynnika 0,98 kPa
Predkos$¢ powietrza 2,07 m/s Temp. czynnika przed 80 °C
Pow. wlot zima 6,3 °C 86 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 20 °C 35 % Przeptyw czynnika 0,48 m3h
Pow. wlot lato 30 °C 45 % Moc grzewcza 11,14 kW
Pow. wylot lato 30 °C 45 % Typ kolektora R 1"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcja wentylatorowa

Wentylator Czestotliwos¢ 40,6 Hz
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 579 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie statyczne (zima) 578,5 Pa Moc znaminowa 1,5 kW
Cisnienie dynamiczne 33 Pa Pobdr mocy elektrycznej 0,713 kW
Cisnienie dyspozycyjne 280 Pa Pobdr mocy elektrycznej (zima) 0,713 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Sprawnos¢ catkowita 76 % Zespot wentylatorowy VS 30 1
Obroty znamionowe 2322 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 0,543 kW 31/1,5/2
Silnik M 1,5/2P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150FC1,5v 1
Wielkos¢é mechaniczna 90 2

Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPs ** 1,07 kW/m?3/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 65,5 71 69,6 63,4 56,2 46,4 40,5 69,5
Wylot dB 73,5 80 80,6 77,4 74,2 69,4 65,5 82,3
Otoczenie dB 63,5 66,6 60,9 55,6 54,6 40,4 33,5 63,1
Cis. akust. ** dB(A) 40,4 51 50,7 48,6 48,8 34,4 25,4 56,1
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeS¢ wywiewna
(ST
Nazwa VS 30 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 142 Pa Predkos¢ powietrza 1,82 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 33 Pa Typ EU5
Sekcia wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 40,7 Hz
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2 Napiecie znamionowe 3x230 V
Cisnienie statyczne 584 Pa Prad znamionowy 5,89 A
Cisnienie statyczne (zima) 583,5 Pa Moc znaminowa 1,5 kW
Cisnienie dynamiczne 33 Pa Pobdér mocy elektrycznej 0,719 kW
Cisnienie dyspozycyjne 280 Pa Pobdr mocy elektrycznej (zima) 0,719 kW
Sprawnos¢ statyczna 71 % Obroty znamionowe 2860 1/min
Sprawnos¢ catkowita 76 % Zespot wentylatorowy VS 30 1
Obroty znamionowe 2328 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 143D/LO/2012
Moc na wale 0,547 kW 31/1,5/2
Silnik M 1,5/2P v.2 Przemiennik czestotliwosci VS 21-150FC 1,5v 1
Wielko$¢é mechaniczna 90 2
Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPe ** 1,08 kW/m?/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 66,5 72 70,6 65,4 58,2 50,4 44,5 70,9
Wylot dB 73,5 80 80,6 77,4 74,2 69,4 65,5 82,4
Otoczenie dB 63,5 66,6 60,9 55,6 54,6 40,4 33,5 63,1
Cis. akust. ** dB(A) 40,4 51 50,7 48,6 48,8 34,4 25,4 56,1
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 Rama standardowa VS 21-650 1
821x440 LNG.PRF.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 2#
821x440 Trojkat taczacy ramy VS 21-150 2
Potaczenie elastyczne VS 30-55 FLX.CNC 1 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
821x440 #2
Potaczenie elastyczne VS 100 FLX.CNC 1 Zamykajace profile poprzeczne VS 21/30 1
380x613 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
Przepustnica VS 30/55 A.DAMP 1 2#
821x440 Elementy ztaczne VS 16 x M8x20 2
Przepustnica VS 30/55 A.DAMP 1 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
821x440 Elementy ztaczne VS 4 x DRILL.SCR 2
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 5.5x63
230 VAC Ustuga taczenia sekgji Connection of 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 sections
Automatyka AR-1S
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 ON-OFF
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
20A type10x38 Presostat VS 10-150
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
UPC Presostat VS 10-150 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 3 DFF.PRSS.GG 400
DUCT Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40 1
ON-OFF/S FROST.THMST 2m
Uchwyt kapilary VS 1
CPLRY.GRIP.SET
3#

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 143D/LO/2012
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 10 °C 65 % Moc catkowita odzysku (zima) 111,9 kW
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 60 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -10,4 °C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 82,4 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 75 % Procent pow. na bypass 0 %
Sensible efficiency (winter) 75 %
balanced flow
Nagrzewnica wodna
Nazwa VS 75 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 0 %
Spadek cisnienia 55 Pa Spadek ci$. czynnika 1,9 kPa
Predkos$¢ powietrza 2,78 m/s Temp. czynnika przed 80 °C
Pow. wlot zima 5°C 91 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 20 °C 34 % Przeptyw czynnika 1,8 m¥h
Pow. wlot lato 30 °C 45 % Moc grzewcza 41,8 kW
Pow. wylot lato 30 °C 45 % Typ kolektora R 11/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcja wentylatorowa

Wentylator Czestotliwos¢ 60,5 Hz
Nazwa VS 75/100 DRCT.DR.FAN Napiecie znamionowe 3x400 V

1v.2 Prad znamionowy 8,2 A
Cisnienie statyczne 668 Pa Moc znaminowa 4 kW
Cisnienie statyczne (zima) 667,8 Pa Pobdr mocy elektrycznej 2,698 kW
Cisnienie dynamiczne 62 Pa Pobdr mocy elektrycznej (zima) 2,698 kW
Cisnienie dyspozycyjne 280 Pa Obroty znamionowe 1440 1/min
Sprawnos¢ statyczna 70 % Zespot wentylatorowy VS 75/100 1
Sprawnos¢ catkowita 76 % DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Obroty znamionowe 1743 1/min 50/4/4
Moc na wale 2,204 kW Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC4v2 1
Silnik M 4/4P v.2 Zasilanie przemiennika 3x400 V
Wielkos¢é mechaniczna 112 SFPs ** 1,18 kW/m3/s

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tlumik szumu
Nazwa VS 75 SLCR Spadek cisnienia 21 Pa
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 70,5 76 74,6 68,4 61,2 51,4 45,5 74,5
Wylot dB 69,5 71,5 63,2 55,5 50,5 45,3 41,9 65,7
Otoczenie dB 68,5 71,6 65,9 60,6 59,6 45,4 38,5 68,1
Cis. akust. ** dB(A) 45,4 56 55,7 53,6 53,8 39,4 30,4 61,1
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeS¢ wywiewna
Tlumik szumu
Nazwa VS 75 SLCR Spadek cisnienia 21 Pa
Filtr
Nazwa VS 75 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 156 Pa Predkos¢ powietrza 2,48 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 62 Pa Typ EU5
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢ 60,3 Hz
Nazwa VS 75/100 DRCT.DR.FAN Napiecie znamionowe 3x400 V
1v.2 Prad znamionowy 8,2 A
Cisnienie statyczne 660 Pa Moc znaminowa 4 kW
Cisnienie statyczne (zima) 659,8 Pa Pobdér mocy elektrycznej 2,67 kW
. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 143D/LO/2012
Cisnienie dynamiczne 62 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 2,67 kW
Cisnienie dyspozycyjne 280 Pa Obroty znamionowe 1440 1/min
Sprawnos¢ statyczna 70 % Zespot wentylatorowy VS 75/100 1
Sprawnos$¢ catkowita 76 % DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Obroty znamionowe 1738 1/min 50/4/4
Moc na wale 2,18 kW Przemiennik czestotliwosci VS 21-150FC4v2 1
Silnik M 4/4P v.2 Zasilanie przemiennika 3x400 V
Wielko$¢é mechaniczna SFPe ** 1,17 kW/m3/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 62,4 63,4 53,1 43,4 34,4 26,2 20,8 56,8
Wylot dB 78,4 84,9 85,5 82,3 79,1 74,3 70,4 87,3
Otoczenie dB 68,4 71,5 65,8 60,5 59,5 45,3 38,4 68
Cis. akust. ** dB(A) 45,3 55,9 55,6 53,5 53,7 39,3 30,3 61
(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
Oncie
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1 Rama standardowa VS 21-650 1
1340x695 LNG.PRF.BASE.FRM.SET
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1 2#
1340x695 Trojkat faczacy ramy VS 21-150 2
Potaczenie elastyczne VS 75/100 FLX.CNC 1 fundamentowe;j CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
1340x695 #2
Potaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 Zamykajace profile poprzeczne VS 75 1
1199x575 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
Przepustnica VS 75 A.DAMP 1 2#
1340x695 Elementy ztgczne VS 16 x M8x20 2
Przepustnica VS 75 A.DAMP 1 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
1340x695 Elementy zlaczne VS 4 x DRILL.SCR 3
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 5.5x63
230 VAC Ustuga taczenia sekcji Connection of 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 sections
Automatyka AR-1S
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
16A type10x38 ON-OFF
Whktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 10 1
16A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
UPC Presostat VS 10-150 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 3 DFF.PRSS.GG 400
DUCT Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termostat przeciwzamrozeniowy VS 55-150 1
ON-OFF/S FROST.THMST 6m
Uchwyt kapilary VS 2
CPLRY.GRIP.SET
3#

Szafa automatyki VS 40-150 CG UPC SUP-EXH

TCP/IP expansion module TCP.EXP.MDL UPC 1
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VTS Polska

ul.Senatorska 26; 93-192 todz;

Tel. +48.42.2526472(3,4); Fax +48.42.2526471
ewa.morawska@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 143D/LO/2012

3. 2500 m3/h
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-30-L-RH/SS
WIELKOSC: 30
NAWIEW: 2500 m?h
WYWIEW: 2500 m?h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 519 kg
SFP: 2,12 kW/m3/s (EN 13779)
Klasa sprawnosci energetycznej: A

Ls < L, >
D b i

Ls L K

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

H, xW

Ll M

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H2 Hf L L1 K LS Lt hxw h1xw1
wymiaru 961 660 1240 80 2953 2221 0 1124 4050 440x821 380x613

Wymiar
Nawiew  758,758,1490,1124
Wywiew 1124,758,758

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

Cze$¢ nawiewna

e
Nazwa VS 30 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 143 Pa Predkos¢ powietrza 1,9 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 36 Pa Typ EU5

©  Wymiennik obrotowy
Typ VS 30 RRG.ROT.SET Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 55 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 130 Pa Pow. wlot nawiewu lato 30 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 130 Pa Pow. wylot nawiewu lato 30 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 169 Pa Pow. wlot wywiewu lato 22 °C 60 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 169 Pa Pow. wylot wywiewu lato 22 °C 60 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 2,5m/s Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0%
Predkosé pow. (wywiew) 29 m/s Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %

. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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VTS Polska
ul.Senatorska 26; 93-192 todz;
Tel. +48.42.2526472(3,4); Fax +48.42.2526471
ewa.morawska@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 %
Pow. wylot nawiewu zima 11,1 °C 62 %
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 60 %
Pow. wylot wywiewu zima -11,56 °C 95 %
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 78 %
Sensible efficiency (winter) 78 %
balanced flow
Nagrzewnica wodna

Nazwa VS 30 WCL 2
Spadek cisnienia 36 Pa
Predkos$¢ powietrza 2,15 m/s
Pow. wlot zima 6,1 °C 87 %
Pow. wylot zima 20 °C 35 %
Pow. wlot lato 30 °C 45 %
Pow. wylot lato 30 °C 45 %
Rodzaj glikolu Etylenowy

Sekcja wentylatorowa
Wentylator
Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2
Cisnienie statyczne 570 Pa
Cisnienie statyczne (zima) 570 Pa
Cisnienie dynamiczne 36 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Sprawnos¢ statyczna 1 %
Sprawnos¢ catkowita 76 %
Obroty znamionowe 2345 1/min
Moc na wale 0,558 kW
Silnik M 1,5/2P v.2
Wielkos¢é mechaniczna 90

NUMER OFERTY:

Moc catkowita odzysku (lato)
Moc catkowita odzysku (zima)
Moc jawna odzysku (lato)
Moc jawna odzysku (zima)
Procent pow. na bypass

Zawartos¢ glikolu
Spadek ci$. czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przeptyw czynnika
Moc grzewcza

Typ kolektora

Czestotliwos¢

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobdr mocy elektrycznej

Pobdr mocy elektrycznej (zima)
Obroty znamionowe

Zespot wentylatorowy

Przemiennik czestotliwosci

Zasilanie przemiennika

SFPs **
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tiumik szumu
Nazwa VS 30 SLCR Spadek cisnienia
Tabela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
Wiot dB 65,6 71,1 69,7 63,5 56,3
Wylot dB 64,9 67,1 59 51,4 46,5
Otoczenie dB 63,6 66,7 61 55,7 54,7
Cis. akust. ** dB(A) 40,5 51,1 50,8 48,7 48,9
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
CzeS¢ wywiewna
Tiumik szumu
Nazwa VS 30 SLCR Spadek cisnienia
Filtr
Nazwa VS 30 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia
Spadek cisnienia 143 Pa Predkos¢ powietrza
Poczatkowy spadek ci$nienia 36 Pa Typ
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Czestotliwos¢

Nazwa VS 30 DRCT.DR.FAN 2 v.2
Cisnienie statyczne 573 Pa
Cisnienie statyczne (zima) 573 Pa
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e, EN-1886 EN-13053
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Rhoinland
Product Satety

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy
Moc znaminowa

143D/LO/2012

0 kW
35,4 kW

0 kW
26,1 kW

0 %

0 %
1,07 kPa
80 °C
60 °C
0,51 m%h
11,81 kW
R 1"

41 Hz
3x230 V
5,89 A
1,5 kW
0,733 kW
0,733 kW
2860 1/min
VS 30 1
DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
31/1,5/2
VS 21-150FC1,5v 1
2
1x230 V
1,06 kW/m?3/s

11 Pa
4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
46,5 40,6 69,7
41,3 38 61,5
40,5 33,6 63,2
34,5 25,5 56,2
11 Pa
250 Pa
1,9 m/s
EU5
41,1 Hz
3x230 V
5,89 A
1,5 kW
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Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Sprawnos¢ statyczna
Sprawnos$¢ catkowita
Obroty znamionowe
Moc na wale

Silnik

Wielko$¢é mechaniczna

M 1,5/2P v.2

VTS Polska

ul.Senatorska 26; 93-192 todz;

Tel. +48.42.2526472(3,4); Fax +48.42.2526471
ewa.morawska@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tahela hatasu
Czest. 125 Hz
Wiot dB 58
Wylot dB 73,7
Otoczenie dB 63,7
Cis. akust. ** dB(A) 40,6

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

Oncje
Potaczenie elastyczne
821x440
Potaczenie elastyczne
821x440
Potaczenie elastyczne
821x440
Potaczenie elastyczne

380x613 ramy fundamentowe;j CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
Przepustnica VS 30/55 ADAMP 1 2#
821x440 Elementy ztgczne VS 16 x M8x20 2
Przepustnica VS 30/55 A.DAMP 1 Elementy ztgczne VS 4 x 40x80 plug 1
821x440 Elementy zlgczne VS 4xDRILLSCR 3
Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 4 5.5x63
230 VAC Ustuga taczenia sekcji Connection of 1
Wizjer VS 00 VIEW.FIND 4 sections
Automatyka AR-1S
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 ON-OFF
Whktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
20A type10x38 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
UPC Presostat VS 10-150 1
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 3 DFF.PRSS.GG 400
DUCT Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40 1
ON-OFF/S FROST.THMST 2m
Uchwyt kapilary VS 1

VS 30-55 FLX.CNC 1

VS 30-55 FLX.CNC 1

VS 30-55 FLX.CNC 1

VS 100 FLX.CNC 1

NUMER OFERTY: 143D/L0O/2012
36 Pa Pobér mocy elektrycznej 0,736 kKW
250 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 0,736 kW
71 % Obroty znamionowe 2860 1/min
76 % Zespot wentylatorowy VS 30 1
2349 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
0,561 kW 31/1,5/2
Przemiennik czestotliwosci VS 21-150 FC 1,5v 1
90 2
Zasilanie przemiennika 1x230 V
SFPe ** 1,06 kW/m?/s
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
59,2 49,1 39,5 30,6 224 17,1 52,5
80,2 80,8 77,6 74,4 69,6 65,7 82,6
66,8 61,1 55,8 54,8 40,6 33,7 63,3
51,2 50,9 48,8 49 34,6 25,6 56,3
Rama standardowa VS 21-650 1

LNG.PRF.BASE.FRM.SET

2#
Trojkat taczacy ramy

VS 21-150

2

fundamentowej CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
#2
Zamykajace profile poprzeczne VS 21/30 1

CPLRY.GRIP.SET

3#

Szafa automatyki VS 10-75 CG UPC

TCP/IP expansion module
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI OBEJMUJACEJ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI
W BUDYNKU SZKOtY MUZYCZNEJ ZLOKALIZOWANEJ W £ODZI,

UL. SOSNOWA 9

- Lokalizacja inwestyciji .
t.6dz, ul. Sosnowa 9

- Inwestor .

Ogolnoksztatcgca Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. H. Wieniawskiego w todzi
ul. Sosnowej 9; 93-102 L6dz

- Projektant
mgr inz. llona Gajewska,

- Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. Nr 120 poz. 1126/.

- Zakres robot .

Zakres projektowanych robét instalacyjnych obejmuje wykonanie :
- instalacji wentylacji mechanicznej

- Obiekty istniejgce w obrebie prowadzonej inwestyciji.
W obrebie prowadzonej inwestycji nie ma obiektow, na ktére mogtaby wptyw niniejsza inwestycja.

- Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu stwarzajgce zagrozenie .
W trakcie prowadzenia prac zwraca¢ uwage na istniejace instalacje, a w szczegdlnosci na kable
elektryczne .

- Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestyciji.

Zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji robét
budowlanych w nastepstwie:

* Praca na wysokosci

* Upadek z wysokosci

* Zrzucenie narzedzi lub materiatdw budowlanych na ciagi komunikacyjne z wysokosci
* Porazenie pradem, urazy zwigzane z obstugg elektronarzedzi

* Urazy zwigzane z postugiwaniem sie prostymi narzedziami recznymi

- Instruktaz pracownikéw .

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac
przedmiot zagrozenia i $rodki , jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.
Ponadto instruktaz powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
konieczno$c¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej ( odziez ochronna, rekawice, kaski )
zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych
koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref niebezpiecznych

e zapewnienie sprawnej komunikacji.
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw, ktérg to nalezy
dotaczyé¢ do dziennika budowy.
Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dopuszczenia, przeszkolenia i badania do prowadzonych prac
potwierdzone odpowiednimi zaswiadczeniami.

- Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, zabezpieczenie placu budowy
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét w strefach




szczegoblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:

zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wydzieli¢ i oznakowac i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia

zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami

zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi

stosowac srodki ochrony indywidualnej

zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych

zapewni¢ sprzet ratunkowy.

Wystepuje koniecznos¢ wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb postronnych
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB
oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z
instrukcjg obstugi. Montaz instalacji nalezy wykonywac przy pomocy specjalistycznego sprzetu zgodnie z
instrukcjg producenta.

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nadzorem uprawnionej osoby,
przestrzegajac ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czesé 1l -
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Przed przystapieniem do realizacji robét, kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania
szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”.

Opracowat :
mgr inz. llona Gajewska
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